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GRANEL QUÍMICA LTDA 

Terminal de Alemoa - Santos (SP). 

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. 

O Terminal é titular da AO/ANP nº 172/2020 

Capacidade máxima de movimentação do Terminal: 61.356 m³/mês 

Capacidade máxima de Recebimento Marítimo: 61.356 m³/mês 

Capacidade máxima de Expedição Marítima: 61.356 m³/mês 

Nota: A capacidade máxima de expedição do terminal foi considerada pelo giro estimado no item 

deste memorial de cálculo, portanto temos capacidade de receber e expedir a mesma quantidade 

de produtos no modal marítimo. 

1. CAPACIDADE ARMAZENAGEM ESTÁTICA DO TERMINAL: 

BACIA 02 
   TAG MATERIAL CAPACIDADE (m³)      NORMA FABRICAÇÃO     PRODUTOS (*) 

     TQ-2-10 Aço Carbono 2.746 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-11 Aço Carbono 2.748 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-12 Aço Carbono 2.745 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-13 Aço Carbono 2.745 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-14 Aço Carbono 4.084 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-15 Aço Carbono 4.086 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-16 Aço Carbono 4.085 API-620     Classes I, II e III 

     TQ-2-17 Aço Carbono 853 API-620     Classes I, II e III 

Capacidade armazenagem estática da bacia 2 = 24.092 m³    

BACIA 03 
TAG MATERIAL CAPACIDADE (m³)      NORMA FABRICAÇÃO      PRODUTOS (*) 

TQ-3-18 Aço Carbono 4.093 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-19 Aço Carbono 4.079 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-20 Aço Carbono 4.072 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-21 Aço Carbono 849 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-22 Aço Carbono 849 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-23 Aço Carbono 4.088 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-24 Aço Carbono 4.082 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-25 Aço Carbono 4.074 API-620     Classes I, II e III 

TQ-3-26 Aço Carbono 852 API-620     Classes I, II e III 

Capacidade armazenagem estática da bacia 3 = 27.038 m³  

(*) Todos os tanques estão autorizados a armazenar produtos das classes I, II e III, destacando-se: gasolinas, óleo diesel, etanol 

combustível, biodiesel, mistura óleo diesel, biodiesel, solventes, lubrificantes etc. 

Capacidade armazenagem estática total do Terminal = 51.130 m³. 
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2. CÁLCULO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL DO TERMINAL 

61.356 m³/mês. 

Para fins de cálculo, o giro estimado (*) por mês é 1,2 vezes a capacidade armazenamento estático 

total, desta maneira: 

(*) média dos últimos 12 meses. 

 51.130 m³ (Capacidade do terminal) x 1,2 (giros) = 61.356 m³/mês. 

3. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE RECEBIMENTO 

3.1. MOVIMENTAÇÃO MARITÍMA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Três dutos portuários que operam com vazão média de 400 m³/h (cada duto); 

- Operação em dois berços públicos; 

- Operação de 4 navios/mês com 15.339 m³ (por navio); 

- Operação de 154 horas (6,41 dias) por mês; 

- Taxa utilização dos berços 10,69%. 

- Movimentação marítima:  

 

3.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Uma plataforma com 9 baias de descarregamento; 

- Possui 2 linhas de descarregamento; 

- Possui capacidade de vazão média de descarregamento de 120 m³/h por linha; 

- Tempo médio de descarregamento 70 minutos por veículo; 

- Opera 19 horas/dia e 29 dias/mês; 

- Capacidade de descarregamento 5 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 2.755 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de recebimento 132.240 m³/mês. 

 

4. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE EXPEDIÇÃO 

4.1. MOVIMENTAÇÃO MARITÍMA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Três dutos portuários que operam com vazão média de 400 m³/h (cada duto); 

- Operação em dois berços públicos; 

- Operação de 4 navios /mês com 15.339 m³ (por navio); 

- Operação de 154 horas (6,41 dias) por mês; 

- Taxa utilização dos berços 10,69%. 

 

4.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Uma plataforma com 9 baias de carregamento; 

- Possui 10 linhas de carregamento; 
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- Possui capacidade de vazão média de carregamento de 180 m³/h por linha; 

- Tempo médio de carregamento 60 minutos por veículo; 

- Opera 19 horas/dia e 29 dias/mês; 

- Capacidade de carregamento 9 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 4.959 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de expedição 148.770 m³/mês. 
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