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GRANEL QUÍMICA LTDA. 

Terminal de Ladário (MS). 

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. 

O Terminal é titular da AO/ANP nº 77/2012. 

Capacidade máxima de movimentação do Terminal: 9.663 m³/mês 

 Capacidade máxima de Expedição Fluvial: 9.663 m³/mês 

Capacidade máxima do Recebimento Fluvial: 8.000 m³/mês 

1. CAPACIDADE ARMAZENAGEM ESTÁTICA DO TERMINAL: 

TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-1 Aço Carbono 1.015,186 API-620 Classes I, II e III 

TQ-2 Aço Carbono 1.015,095 API-620 Classes I, II e III 

TQ-3 Aço Carbono 1.014,948 API-620 Classes I, II e III 

TQ-4 Aço Carbono 1.014,078 API-620 Classes I, II e III 

TQ-5 Aço Carbono 1.997,575 API-620 Classes I, II e III 

TQ-6 Aço Carbono 1.995,407 API-620 Classes I, II e III 

 

Capacidade armazenagem estática total do Terminal =  8.052,289 m³. 

(*) Todos os Tanques estão autorizados a armazenar Produtos das Classes I, II e III, destacando-se: Gasolinas, 

Óleo Diesel, Etanol Combustível, Biodiesel, Mistura Óleo Diesel/Biodiesel. 

 

2. CÁLCULO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL DO TERMINAL 

9.663  m³/mês. 

Para fins de cálculo, o giro estimado (*) por mês é 1,2 vezes a capacidade armazenamento estático 

total, desta maneira: 

(*) média dos últimos 12 meses. 

 8.052,289 m³ (Capacidade do terminal) x 1,2 (giros) = 9.663 m³/mês. 

3. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE RECEBIMENTO 

3.1. MOVIMENTAÇÃO FLUVIAL: 

Considerando instalações do terminal: 

- Dois dutos internos que operam com vazão média de 300 m³/h; 

- Operação em um berço; 

- Operação de no máximo 4 barcaças /mês com até 3.000 m³ (por barcaça), limitados a 1,2 

giros do terminal conforme cálculo do item 2, pois o berço é compartilhado com as operações 

de minério. 

- Operação de 150 horas (15 dias) por mês; 
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- Taxa utilização dos berços 2%. 

- Operações de Descarregamento de Barcaças, neste caso consideramos a bomba existente na 

barcaça. 

Nas operações de Descarregamento de produtos, são empregadas as Bombas (conjuntos 

Motor/Bomba) das barcaças. 

Estima-se que um Tanque da barcaça, com capacidade para 3.000 m³ possa ser descarregado em 

aproximadamente 10:00 horas, a operação sendo a 300 m³/h (vazão máxima).  

Para cálculo da capacidade máxima do recebimento, consideramos 8.052,289 m³ (Capacidade do 

terminal) x 1,2 (giros) = 9.663 m³/mês e considerando nossa  

 

3.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

 

- Uma plataforma com 4 baias de descarregamento; 

- Possui capacidade de vazão média de descarregamento de 120 m³/h; 

- Tempo médio de descarregamento 60 minutos por veículo; 

- Opera 8 horas/dia e 15 dias/mês; 

- Capacidade de descarregamento 2 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 220 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de recebimento 7.200 m³/mês. (Considerando os veículos da região 

com capacidade de 30m³). 

 

4. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE EXPEDIÇÃO 

4.1. MOVIMENTAÇÃO FLUVIAL 

Considerando instalações do terminal: 

- Operações de carregamento de Barcaças: 

- Dois dutos internos que operam com vazão média de 250 m³/h; 

- Operação em 1 berço; 

- Operação de 4 barcaças /mês com 2.000 m³ (por barcaça); 

- Operação de 150 horas (15 dias) por mês; 

- Taxa utilização dos berços 2,00%. 

Considerando que os 02 (dois) Dutos Internos do Terminal operam com Vazão Média de 250 m³/h, 

estima-se que um Tanques e Barcaças com capacidade para 2.000 m³, com o emprego de 01 (um) 

Duto Portuário, pode ser carregado em aproximadamente 8:00 horas. 

Para cálculo da capacidade máxima da expedição, consideramos 4 barcaças / mês x 2.000 m³ / barcaça 

= 8.000 m³/mês. 
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4.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Uma plataforma com 4 baias de carregamento; 

- Possui capacidade de vazão média de carregamento de 90 m³/h; 

- Tempo médio de descarregamento 70 minutos por veículo; 

- Opera 8 horas/dia e 15 dias/mês; 

- Capacidade de carregamento 2 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 240 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de expedição 7.200 m³/mês.  (Considerando os veículos da região com 

capacidade de 30m³). 
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