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GRANEL QUÍMICA LTDA.  

Terminal de São Luís SL 1 - São Luís (MA). 

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. 

O Terminal é titular da AO/ANP nº 285/2022. 

Capacidade máxima de movimentação do Terminal: 133.577,5 m³/mês  

Capacidade máxima de Recebimento Marítimo: 90.000 m³/mês 

Capacidade máxima de Expedição Marítima: 30.000 m³/mês 

1. CAPACIDADE ARMAZENAGEM ESTÁTICA DO TERMINAL: 

BACIA 01 – 
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-01 Aço Carbono 917,179 API-650 Classes I, II e III 

TQ-02 Aço Carbono 916,302 API-650 Classes I, II e III 

TQ-03 Aço Carbono 916,674 API-650 Classes I, II e III 

TQ-04 Aço Carbono 917,626 API-650 Classes I, II e III 

TQ-05 Aço Carbono 916,37 API-650 Classes I, II e III 

TQ-06 Aço Carbono 918,417 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 01:     5.502 m³. 

BACIA 02–  
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-25 Aço Carbono 1.999,71 API-650 Classes I, II e III 

TQ-26 Aço Carbono 1.995,22 API-650 Classes I, II e III 

TQ-27 Aço Carbono 1.993,65 API-650 Classes I, II e III 

TQ-28 Aço Carbono 3.517,77 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 02:     9.506 m³. 

BACIA 03 –  
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-07 Aço Carbono 882,964 API-650 Classes I, II e III 

TQ-08 Aço Carbono 2.038,03 API-650 Classes I, II e III 

TQ-09 Aço Carbono 880,86 API-650 Classes I, II e III 

TQ-10 Aço Carbono 2.036,66 API-650 Classes I, II e III 

TQ-11 Aço Carbono 1.019,96 API-650 Classes I, II e III 

TQ-12 Aço Carbono 1.149,33 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 03:     8.007 m³. 

BACIA 04 –  
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-13 Aço Carbono 3.013,01 API-650 Classes I, II e III 

TQ-14 Aço Carbono 3.010,75 API-650 Classes I, II e III 

TQ-15 Aço Carbono 3.012,11 API-650 Classes I, II e III 

TQ-16 Aço Carbono 1.016,33 API-650 Classes I, II e III 

TQ-17 Aço Carbono 1.011,59 API-650 Classes I, II e III 

TQ-18 Aço Carbono 1.011,22 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 04:     12.074 m³. 
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BACIA 05 –  
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-19 Aço Carbono 1.517,80 API-650 Classes I, II e III 

TQ-20 Aço Carbono 4.488,85 API-650 Classes I, II e III 

TQ-21 Aço Carbono 463,231 API-650 Classes I, II e III 

TQ-22 Aço Carbono 4.487,22 API-650 Classes I, II e III 

TQ-23 Aço Carbono 4.495,40 API-650 Classes I, II e III 

TQ-24 Aço Carbono 1.999,71 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 05:     17.452 m³. 

BACIA 06 –  
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-29 Aço Carbono 1.635,00 API-650 Classes I, II e III 

TQ-30 Aço Carbono 1.625,88 API-650 Classes I, II e III 

TQ-31 Aço Carbono 1.628,57 API-650 Classes I, II e III 

TQ-32 Aço Carbono 547,489 API-650 Classes I, II e III 

TQ-33 Aço Carbono 5.074,90 API-650 Classes I, II e III 

TQ-34 Aço Carbono 5.085,59 API-650 Classes I, II e III 

TQ-35 Aço Carbono 5.085,21 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 06:     20.682 m³. 

BACIA 07 –  
TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-36 Aço Carbono 3.765,08 API-650 Classes I, II e III 

TQ-37 Aço Carbono 3.733,41 API-650 Classes I, II e III 

TQ-38 Aço Carbono 3.736,63 API-650 Classes I, II e III 

TQ-39 Aço Carbono 4.867,12 API-650 Classes I, II e III 

TQ-40 Aço Carbono 4.864,15 API-650 Classes I, II e III 

TQ-41 Aço Carbono 3.735,14 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 07:     24.701 m³. 

Capacidade de armazenagem estática total do terminal = 100.434,2 m³. 

(*) Todos os Tanques estão autorizados a armazenar Produtos das Classes I, II e III, destacando-se: Gasolinas, Óleo Diesel, 

Etanol Combustível, Biodiesel, etc. 

2. CÁLCULO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL DO TERMINAL 

133.577,5 m³/mês. 

Para fins de cálculo, o giro estimado (*) por mês é 1,3 vezes a capacidade armazenamento estático 

total, desta maneira: 

(*) média dos últimos 12 meses. 

 100.434 m³ (Capacidade do terminal) x 1,3 (giros) = 133.577,5 m³/mês. 

3. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE RECEBIMENTO 

3.1. MOVIMENTAÇÃO MARITÍMA E DUTOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Quatro dutos portuários operam com vazão média de 300 m³/h (cada duto); 

- Operação em três berços públicos; 

- Operação de 15 navios/mês com 6.000 m³ (por navio); 

- Operação de 130 horas (5,41 dias) por mês; 
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- Taxa utilização dos berços 18,05%. 

- Capacidade máxima de recebimento marítimo = 90.000 m³/mês. (15 navios / mês x 6.000 m³ 

/ navio). 

 

3.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Quatro plataformas com 3 baias de descarregamento; 

- Tempo médio de descarregamento 90 minutos por veículo; 

- Opera 23 horas/dia e 26 dias/mês; 

- Capacidade de descarga 1,5 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 1.196 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de recebimento 53.820 m³/mês. 

*Base média de caminhão de 45 m³ 

4. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE EXPEDIÇÃO 

4.1. MOVIMENTAÇÃO MARITÍMA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Quatro dutos portuários operam com vazão média de 300 m³/h (cada duto); 

- Operação em três berços públicos; 

- Dois carregamentos realizados em 2022. 

- Operação de 5 navios/mês com 6.000 m³ (por navio); 

- Capacidade máxima de expedição marítima = 30.000 m³/mês. (5 navios / mês x 6.000 m³ / 

navio). 

 

4.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Quatro plataformas com 9 baias de carregamento; 

- Tempo médio de carregamento 90 minutos por veículo; 

- Opera 23 horas/dia e 26 dias/mês; 

- Capacidade de carregamento 6 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 3.588 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de expedição 107.640 m³/mês. 

 

4.3. MOVIMENTAÇÃO FERROVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Uma plataforma com 6 posições de carregamento; 

- Tempo médio de carregamento 3 vagões por hora; 

- Opera 24 horas/dia e 30 dias/mês; 

- Capacidade de movimentar 180 vagões/mês (6 vagões/dia x 30 dias) 

- Capacidade máxima de expedição 7.560 m³/mês. (180 vagões x 42* m3) 

*volume médio de um vagão considerado para cálculo 
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