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GRANEL QUÍMICA LTDA. 

Terminal de São Luís 2 - São Luís (MA). 

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. 

O Terminal é titular da AO/ANP nº 1.043/2015. 

Capacidade máxima de movimentação do Terminal: 99.351,44 m³/mês 

Capacidade máxima de Recebimento Marítimo: 75.000 m³/mês 

Capacidade máxima de Expedição Marítima: 15.000 m³/mês 

1-) CAPACIDADE DO TERMINAL: 

BACIA 01  

TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-1 Aço Carbono 5.606,197 API-650 Classes I, II e III 

TQ-2 Aço Carbono 5.593,248 API-650 Classes I, II e III 

TQ-3 Aço Carbono 5.633,493 API-650 Classes I, II e III 

TQ-4 Aço Carbono 5.595,953 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 01:     22.428,891 m³. 

BACIA 02  

TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-5 Aço Carbono 3.318,130 API-650 Classes I, II e III 

TQ-6 Aço Carbono 3.318,130 API-650 Classes I, II e III 

TQ-7 Aço Carbono 3.325,532 API-650 Classes I, II e III 

TQ-8 Aço Carbono 3.314,619 API-650 Classes I, II e III 

TQ-9 Aço Carbono 3.324,233 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 02:     16.600,644 m³. 

BACIA 03  

TAG MATERIAL CAPACIDADE OPERACIONAL - m³ NORMA FABRICAÇÃO. (*) PRODUTOS 

TQ-10 Aço Carbono 2.121,845 API-650 Classes I, II e III 

TQ-11 Aço Carbono 2.134,860 API-650 Classes I, II e III 

TQ-12 Aço Carbono 2.130,543 API-650 Classes I, II e III 

TQ-13 Aço Carbono 2.125,911 API-650 Classes I, II e III 

TQ-14 Aço Carbono 2.133,034 API-650 Classes I, II e III 

Total Capacidade da Bacia 03:     10.646,193 m³. 

Capacidade de armazenagem estática total do terminal = 49.675,72 m³. 

(*) Todos os Tanques estão autorizados a armazenar Produtos das Classes I, II e III, destacando-se: Gasolinas, Óleo Diesel, 

Etanol Combustível, Biodiesel, etc. 

1. CÁLCULO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL DO TERMINAL 

99.351,44 m³/mês. 

Para fins de cálculo, o giro estimado (*) por mês é 2,0 vezes a capacidade armazenamento estático total, 

desta maneira: 
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(*) média dos últimos 12 meses. 

 49.675,72 m³ (Capacidade do terminal) x 2,0 (giros) = 99.351,44 m³/mês. 

2. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE RECEBIMENTO 

2.1. MOVIMENTAÇÃO MARITÍMA E DUTOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Quatro dutos transferência operam com vazão média de 250 m³/h (cada duto); 

- Operação em três berços públicos; 

- Operação de 15 navios/mês com 5.000 m³ (por navio); 

- Operação de 120 horas (5 dias) por mês; 

- Taxa utilização dos berços 16,6%. 

- Capacidade máxima de recebimento marítimo = 75.000 m³/mês. (15 navios / mês x 5.000 m³ 

/ navio). 
 

2.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Uma plataforma com 2 baias de descarregamento; 

- Tempo médio de descarregamento 100 minutos por veículo; 

- Opera 23 horas/dia e 26 dias/mês; 

- Capacidade de descarga: 27 caminhões por dia ((1.380 minutos / 100 minutos) x 2 baias) 

- Capacidade de movimentar 702 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de recebimento 31.590 m³/mês (702 veículos/mês x 45 m3*) 

*volume médio de um caminhão considerado para cálculo 

3. MEMORIAL CÁLCULO DA CAPACIDADE DE EXPEDIÇÃO 

3.1. MOVIMENTAÇÃO MARITÍMA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Quatro dutos portuários operam com vazão média de 300 m³/h (cada duto); 

- Operação em três berços públicos; 

- Sem histórico de operação. 

- Capacidade máxima de expedição marítima = 15.000 m³/mês. (3 navios / mês x 5.000 m³ / 

navio). 
 

3.2. MOVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 

- Uma plataforma com 6 baias de carregamento; 

- Tempo médio de carregamento 90 minutos por veículo; 

- Opera 23 horas/dia e 26 dias/mês; 

- Capacidade de carregamento 4 veículos por hora; 

- Capacidade de movimentar 2.392 veículos/mês; 

- Capacidade máxima de expedição 71.760 m³/mês. 
 

3.3. MOVIMENTAÇÃO FERROVIÁRIA: 

Considerando instalações do terminal: 
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- Uma plataforma com 38 posições de carregamento; 

- Tempo médio de carregamento 6 vagões por hora; 

- Opera 24 horas/dia e 30 dias/mês; 

- Capacidade de movimentar 2.280 vagões/mês (76 vagões/dia x 30 dias) 

- Capacidade máxima de expedição 159.600 m³/mês. (2.280 vagões x 70* m3) 

*volume médio de um vagão considerado para cálculo 
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